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Questa costruzione si trova nella parte occidentale dell´isolato, lungo Voltastraße, tra la facciata della Sala di montaggio per grandi macchine e quella della Vecchia fabbrica per materiale ferroviario. È costituita da un corpo a L il cui lato minore si affaccia su Voltastraße, mentre l´ala interna si sviluppa nella corte appoggiandosi al lato maggiore della Sala di montaggio per grandi macchine. In questo caso Behrens rinunciò a creare un’architettura monumentale sul fronte stradale. Sia sul cortile che sull’esterno viene infatti utilizzata la stessa struttura compositiva che riprende lo schema rigoroso dei recenti corpi laterali della Fabbrica di materiale per l’Alta tensione. Anche qui sono presenti pilastri affilati con decisione che, con capitelli stilizzati, si innalzano fino alla trabeazione che a sua volta sostiene l´attico. Gli spazi tra i pilastri sono interamente occupati da ampie finestre funzionali alla produzione, separate tra loro da parapetti orizzontali continui arretrati rispetto agli elementi verticali. L´attico si apre all´esterno mediante una uniforme sequenza di finestre rettangolari. La parte sulla corte viene però monumentalizzata dalla presenza di torri simili a quelle realizzate nella Fabbrica di materiale per l’Alta tensione; anche qui sono presenti le entrate, i vani scala, i montacarichi. Una particolare attenzione è riservata alla testa che si affaccia verso l´ingresso principale del complesso industriale (cioè l'angolo Hussitenstraße/Gustav-Meyer-Allee); questa parte è infatti composta da una severa sovrapposizione di volumi geometrici e da un austero frontone triangolare. Dal punto di vista dei materiali, dei colori, e delle forme edilizie, anche questa costruzione si armonizza con le restanti parti interne dell’intero complesso industriale. (testo e immagini di Pierluigi ARSUFFI, tutti i diritti riservati)

